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Problema: ¡uminar su hoga 


con la mejor luz, ahorrando 
más de la mitad de energia. 


Solución: 


Tubos fluorescentes Philips TL-27. 


La luz justa. 


La mejor luz por menos de la mitad de 
energia 

El problema que se planteó Philips al esrudiar 
la óptima instalación lumínica del hogar 

La solución: tubos fluorescentes Philips TL-27 
Especialmente aptos para la vivienda. Ideales 
para instalaciones nuevas o futuras. 

Tubos fluorescentes Philips TL-27. 

Diez veces más durables y mucho más 
luminosos que las lámparas comunes: un tubo 
de 40 varios produce mayor cantidad de luz 
que una lámpara de 150 varios 
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Son de colocación sencilla, no producen calor 
y no distorsionan los colores. 

Ademós, su luz blanca y pareja, otorga 
calidez a los ambientes y resulta ideal para 
lugares que requieren más luz y menor 
consumo: modernas cocinas, baños 
renovados, gargantas luminosas en livings de 
gran nivel, etc 

Tubos fluorescentes Philips TL-27. La luz justa 
para el problema planteado. Una buena 
sugerencia para la economía de la casa 


PHILIPS 


NUEVA LINEA )3C 
DE CAMEA 


Tenemos una nueva linea 

de carpintería en aluminio PAC, 
asombrosa por su sencillez 

y versatilidad, facilidad de corte 

y armado. La nueva linea PAC 
soluciona de la manera más fácil 
todos los problemas de carpinteria, 
taller y obra, resultando 

la solución integral para todo tipo 
de puertas y ventanas, incluyendo 
sistemas normalizados de paños 
de fachada y fachadas integrales. 


Ventajas de 
la nueva línea PAC 


+ Ahora bastan 3 perfiles para armar 
una ventana corrediza. 

+ Menor peso de aluminio por m? 
de cerramiento. 

+ Disminución de stocks de perfiles 
en el usuario. 

+ Stock permanente para entrega inmediata 
de perfiles y accesorios en todo el pais. 

+ Cumplimiento de las normas vigentes 
(IRAM y otras). 

+ Versatilidad de usos para proyectos 
especiales. 

+ Cerramientos sólidos e inalterables 
por las caracteristicas de la aleación 
empleada (AGS-T5). 

+ Asesoramiento técnico integral 
a profesionales y carpinteros en Camea: 
Av. Belgrano 884 - Tel, 33-1091 y 34-8464 
(1092) Buenos Aires 


EL NOMBRE DE NUESTRO ALUMINIO 


VENTAS DE LA LINEA PAC EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. 


CASA DEL ALUMINIOS.A. - R. de Escalada de San Martín 1446 - Lanús « DIMETAL S.A.M.C.I. - Echeverria 5375 - Ca- 
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MANZANO SMALL S.A. - Av. Santa Fe 2707 - Martinez METALES JOMMACS.A. - Larrazábal 1595 - Capital e ME- 
TALES K.B. S.R.L. - Av. San Martín 1372 - Capital + MIL METALES - Morón 4855 - Capital «ORMETAL DE VICTOR 
DE GISI - Nueva York 2920 - Capital « PERFIMET C.E.I. - Av. La Plata 2352 - Capital +*SUPERAL $.C.A.- Ercilla 6020- 
Capital «TRAFILACION WELLMAN S,R.L. » Av, Rivadavia 14654 + Ramos Mejía. 


Para construcciones modernas — Baypren 


Allí donde se construyen edificios cada 
vez más altos, se imponen también exi- 
gencias cada vez más altas a los mate- 
riales utilizados. 

Por ello, en la construcción moderna 
de altos edificios se utiliza constante- 
mente el “Baypren — y desde hace más 
de 17 años. 


El Baypren hace que los edificios altos 
sean herméticos al viento y a la 
intemperie 

A base de Baypren se fabrican perfiles 
elásticos para ia hermetización de ven- 
tanas y de fachadas; concretamente" 
para fachadas de aluminio y vidrio, 
acero y hormigón (concreto) 


El Baypren tiene aún muchas más 
aplicaciones 


A base de este caucho se fabrican 
también cintas cubrejuntas para cons- 


trucciones de hormigón y para puen- 
tes, elementos de apoyo para puentes 
y casas prefabricadas, elementos elás- 
ticos de amortiguación para osadas 
construcciones de claraboyas, cintas 
para la hermetización de techos planos 
y revestimientos internos de depósitos, 
así como adhesivos para uniones dura- 
deras. 


El Baypren ofrece numerosas ventajas 
al mismo tiempo 


Las piezas a base de caucho Baypren 
poseen elasticidad permanente, re- 
sistencia a la tracción, a la compresión, 
a la intemperie, al ozono y al envejeci- 
miento, flexibilidad a bajas tempera- 
turas, estabilidad térmica y favorable 
comportamiento frente a la combus- 
tión 


Todas estas propiedades convierten al 


Baypren en un valioso medio auxilia; 
de la industria de la construcción. 


Aproveche Ud. las ventaj 
ofrece el Baypren 


Escríbanos y nosotros le informaremos 


gustosamente. 
> 
Bayer informa 


Con objeto de poder informarme más a 
fondo, les ruego me envien 


quele 


KA 1563 A 


[7] datos detallados sobre el producto 
Baypren 


Pegue, por favor, este cupón sobre un impreso 
con el membrete de su empresa y envielo a la 
siguiente dirección 


Bayer Argentina S.A. 


Casilla de Correo 5496 
(1000) Buenos Aires 


Baypren — el caucho cloropreno, de alta calidad, de Bayer 
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BUENOS AIRES 
BAUEN HOTEL 


Comitente: Bauen S.A.C.I.C. 


Proyecto y construcción: Poliequi- 
pos Ciims S.A. Con la participa- 
ción de los arquitectos Jorge Par- 
sons, Jorge Cortiñas, César Fe- 
rrari, Natalia Poblet. 


Dirección de obra: Ingeniero Fernan- 
do Yussem. 


Codirección de obra: Arquitectos 
Boris Dabinovic, Guillermo Iturral- 
de, Guillermo Dameno y Alejan- 
dro Gramajo. 


Ubicación: Callao 346/60, Cap. Fed. 
Superficie del terreno: Sobre Callao 
1.906 m'. 


Superficie cubierta: 
14.990 m”. 


Sobre Callar 


Planteo urbanístico 


La propuesta inicial se estructuró 
en torno a una premisa básica de ca. 
rácter primario que intenta respon- 
der al problema que plantea la reso- 
lución de un edificio de considerable 
complejidad funcional, agravado por 
las limitaciones que afectan todo pre- 
dio entre medianeras, atendiendo a 
las relaciones urbanas que deriven 
del mismo. 

La ubicación del terreno fue ele- 
gida teniendo en cuenta las buenas 
vías de comunicación de la zona y 
su proximidad con los centros de es- 
pectáculos de la ciudad, elemento du 
especial atractivo nocturno para el 
turismo, Así, su emplazamiento a me- 
tros de la confluencia de las aveni- 
das Corrientes y Callao asegura la 
fácil relación con las actividades co- 
merciales y de esparcimiento que su 
destino requiere, por encontrarse, a 
diferencia de otros hoteles de igual 
categoría, insertado en pleno centro 
de la ciudad, 

Una segunda premisa, no menos 
importante y comprometida que la 
anterior, fue la de optimizar al má- 
ximo el proceso constructivo, a fin 
de poder cumplir con los plazos pre- 
vistos en el plan de obras. Esta in- 
tención debió aplicarse especialmen- 
te al sector de alojamiento hotelero 
propiamente dicho y su correspon- 
diente basamento de actividades múl- 
tiples, ante la proximidad del evento 
deportivo que fue el Campeonato 
Mundial de Fútbol '78, y la urgente 
necesidad de proveer a la infraestruc- 


tura hotelera proyectada. l 


Distribución de funciones 


El conjunto definitivo se estructu-! 
ró sobre tres volúmenes fundamenta. 
les: una torre con las comodidades 
de alojamiento necesarias, un segun. 
do volumen en construcción y tam- 
bién entre medianeras, con frente a 
la Av. Corrientes, con destino a lo- 
caciones de tipo “apart-hotel”, y un 
sector de basamento que articula los 
dos volúmees anteriores, extendién- 
dose hasta el corazón de la manza- 
na, con jardines interiores que ge: 
neran su micro paisaje. 

Los planos que aquí se publican 
son los definitivos y corresponden al 
sector sobre Callao totalmente ter- 
minado y en funcionamiento. Fueron 
suministrados por el comitente Bauen 
S.A.C.!I.C. 

La torre de hotel internacional fua 
prevista para una capacidad superior 
a 500 plazas, distribuidas en 224 ha- 
bitaciones dobles y 24 suites, además 


Izquierda. Terraza del comedor 


acceso al solario y tor 
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Deracha arriba. Aspecto de | 
5. O. con la escalera exterior dí 
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Derecha, abajo. Solarios, pileta de natación, terraza 
del comedor y techo de éste. 
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de 6 suites especiales y 2 pent-hou- 
ses, destinados a pasajeros VIP, con 
jardines privados y antesalas, como 
remate superior de la misma, 

La superficie por habitación fue 
incrementada en un 30% respecto 
de la reglamentación vigente, propor- 
cionando espacios más amplios de 
estar y dormir, y equipándose cada 
habitación con comandos para mú- 
sica funcional y televisión. Todos los 
baños, provistos de mesada-toilette 
se vinculan por pares, con montantes 
accesibles desde el pasillo para su 
eventual reparación. 

Cada piso destinado a habitacio- 
nes cuenta con un local para el ser- 
vicio de mucamas, depósitos, y má- 
quinas expendedoras automáticas de 
gaseosas, hielo, cigarrillos y golo- 
sinas. 

El edificio de apart-hotel, por su 
parte, consta de 94 unidades funcio- 
nales, de diferentes tipologías. 
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El “basamento” de servicios com- 
plementarios presenta dos amplios 
salones compartimentables, con ca- 
pacidad para 1.000 personas, con 
destino a recepciones, convenciones, 
banquetes, etc., con el equipamien- 
to correspondiente, en planta baja. 

En el nivel superior se ha dispues 
to un restaurante con capacidad para 
150 personas, que se prolonga en una 
terraza descubierta, que remata en 
una piscina con cascadas de agua 
en el muro posterior, A este espacio 
se vuelcan todos los niveles del sec- 
tor de servicios complementarios, por 
medio de puentes superpuestos que 
comunican con el segundo cuerpo, 
y está contenido entre los jardines 
que enmarcan la torre y culminan 
en dicha plazoleta. 

Además se ha incorporado una sala 
de espectáculos con 400 butacas; 
dos confiterías que permiten flexibi- 
lizar su uso según las horas en salón 


de té, discoiheque o café-concert, 
según la disposición de sus elemen: 
tos; un snack-bar que comunica con 
el restaurante y sirve de desayuna- 
dor para los pasajeros del hotel; y un 
roof-garden. 

El conjunto se complementa con 
gimnasio y espacio para deportes, 
servicios empresarios diversos, pelu. 
querías para ambos sexos, nursery, 
enfermería y garaje cubierto para 
50 automóviles. 

Los distintos niveles del sector de 
servicios complementarios se comu. 
nican por una circulación vertical fá. 
cilmente visualizable, materializada 
por un ascensor exterior que nace en 
un jardín en el primer subsuelo y 
enlaza su coche transparente con 


Derecha. Aspectos del hall de entrada con mostra: 
dores y palier de ascensores. Circulación horizontal 
on el primer piso. Comedor principal. 


cada salida por medio de pequeños 
puentes. 


Estructura arquitectónica 


Adoptado el partido en torre sur- 
gió la intención de aislar la misma 
separándola de las medianeras, ro- 
deándola por fosos y retirándola res- 
pecto de la L.M., con una fuerte pe- 
netración de la acera hacia los 
distintos espacios de acceso, para 
independizarlos de la problemática 
del tránsito. 

La definición de los accesos a las 
distintas funciones y sus circulacio- 
nes verticales se facilita por medio 
de puentes y jardines circundantes. 


En cuanto al tratamiento exterior 
de la torre se ha optado por una 
piel vidriada continua que se repite 
en el frente sobre Callao por debajo 
del avance del “basamento”. 


A nivel del primer subsuelo y bajo 
el gran hall de recepción de doble 
altura, aparece un amplio salón co- 
mercial, resuelto en stands, que per- 
mite ser visualizado desde la acera a 
través del patio inglés que rodea el 
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puente de acceso principal en plan- 
ta baja. A este espacio comercial 
puede accederse tanto por una esca- 
lera circular que parte del hall de 
entrada, como por el ascensor exte- 
rior lateral, Otro apéndice comercial 
similar se ha proyectado a nivel de 
la acera, con acceso directo desda 
la calle. 

Un gran balconeo del entrepiso 
reduce la doble altura del hall de 
entrada y define el punto de arran- 
que de la circulación vertical de la 
torre, A nivel de dicho entrepiso se 
han previsto numerosos ambientes 
destinados a servicios empresarios, 
con dos salas de reuniones unifica- 
bles, oficinas, secretarías, telex, etc. 


Servicios generales 


Se distribuyen en ambos subsue- 
los, con la oficina de personal, ves- 
tuarios, transformadores, bombeos, 
depósitos de valijas, cámaras frigorí- 
ficas, garajes y medidores; y en el 
coronamiento, con una planta técni: 
ca destinada a las torres de enfria- 
miento, calderas y lavaderos. 

Por otra parte, en cada piso se 
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han previsto equipos de aire acom 
dicionado, alimentados por agua frís 
o caliente, siendo zonales para las 
superficies generales e individuales 
tipo FAN-COIL, para la torre de habi 
taciones. 


Circulaciones verticales 


La circulación vertical principal es 
tá compuesta de una batería de tres 
ascensores multivoltaje con capaci- 
dad para 10 personas y maniobrá 
automática selectiva, para asegurat 
un movimiento fluido y constante da 
pasajeros a una velocidad de 120 m 
por minuto, 

Otra circulación vertical comple: 
mentaria vincula todos los salones 
del cuerpo de servicios complemen- 
tarios y la torre con los estaciona: 
mientos. Las áreas de servicio están 
provistas de ascensor y montacargas, 
y una serie de vinculaciones mecá- 
nicas para la interconexión de las 
mismas, 

La torre cuenta además con una 
escalera exterior de incendio, como 
lo exigen las reglamentaciones hote. 
leras internacionales. 


Ístructura resistente 


Atendiendo a la premisa de opti- 
nizar el proceso constructivo para 
¡umplir con los plazos previstos en 
il plan de obras, se recurrió a un 
fiseño estructural adecuado a tres 
lecesidades fundamentales: 

19) Factibilidad de realización en 
¡orto tiempo. 

29) Adaptación de la ejecución al 
esto del sistema constructivo em- 
lleado para la torre, con gran parte 
le su construcción en seco, de tal 
lorma que favorezca todos los res- 
lantes procesos de obra. 

39) Posibilidad de desarrollar una 
tecnología mínima en el corto lapso 
de comienzo de proyecto a comien- 
zo de obra, lapso durante el cual 
también se irá definiendo el proyecto 
de conjunto de la obra. 

El tiempo más largo, aunque aun 
exiguo, fue el dedicado al estudio de 
la planta tipo para lograr un proceso 
tecnológico más desarrollado para 
ella, por su necesaria repetición se- 
riada. lo que implica un conjunto de 
tareas de una larga duración respecto 
de toda la obra. 

Para la fundación se empleó el sis. 
tema de cilindros de hormigón pobre 
(tipo “pozos romanos”), con cabeza- 
les armados vinculados por vigas dz 
arriostramiento, siendo éste un siste- 
ma de fundación muy rígido y suma 
mente económico debido a las ca- 
racterísticas del suelo a trabajar. 

Dado que el proceso, diseño y 
cálculo fue hecho conjuntamente, el 
dimensionamiento de secciones y ar- 
maduras no presentó dificultades de 
consideración, recurriéndose a la 
computación únicamente para el 
cálculo de la estructura de contra- 
viento y para los pórticos de los sa- 
lones traseros, que presentaban luces 
de 16 metros. 


Características principales 


Se pueden enumerar cinco rasgos 
fundamentales: 

19) Modulación de columnas de 
forma de abarcar dos habitaciones, 
con la intención de llegar con las co- 
lumnas a la fundación en forma di- 
recta. 

29) Utilización de las cajas de as- 
censores y escaleras del núcleo cen- 
tral, como estructura principal de 
contraviento en ambos sentidos, sien. 
do complementada por pórticos cu- 
yos elementos verticales constituyen 
los placares de las habitaciones. 

30%) Racionalización de vigas y co- 
lumnas, con sección uniforme y reali- 
zadas con el empleo de encofrados 
mixtos (metal y encofrados fenólicos). 

49) Vigas moduladas para las ha- 
bitaciones, que sirven a su vez de 
sostén y replanteo para el sistema de 
tabiques de yeso calcinado. 


De arriba a abajo. Auditorio, confitería y bar. 


5%) Construcción del 65% de los 
entrepisos con losas premoldeadas, 
para lo cual se diseñó una losa ali- 
vianada con hormigón de arcilla ex 
pandida. 

Cabe señalar que estas losas se 
prefabricaron en el primer subsuelo 
de la obra, siendo levantadas hasta 
su ubicación definitiva directamente 
por la grúa ubicada en la caja de los 
ascensores, El acabado interior de 
las mismas permitió dejar terminados 
los cielorrasos de habitación median- 
te la simple aplicación de un salpi- 
cado plástico a soplete. 

Con todas estas características, y 
gracias al ajuste que se fue logran- 
do en la aplicación del sistema, se 
llegó a un ritmo de 6 y 1/2 días por 
losa de planta tipo, de 510 m* cada 
Una, cifra que con posterioridad lo- 
gró disminuirse más aún. 

La experiencia adquirida muestra 
que de haber tenido tiempo para de- 
sarrollar el sistema pensado inicial- 
mente, en el cual además de prefa- 
bricarse el total de !as losas se fa- 


xa superior. En esta 
Detalle cascada, dos dormitorios y uno de los 
comerciales. 


brica un gran porcentaje de vigas, se 
hubiera logrado una reducción apre- 
ciable de mano de obra y una dis- 
minución inicial de tiempo. 

El porcentaje de mano de obra 
ampleada para la fabricación, prefa- 
aricación, acopio y montaje de las 
armaduras, representa el 20 % de la 
mano de obra empleada para la to- 
talidad de la planta tipo. 

A su vez, las plantas de basamen- 
to de la torre fueron resueltas con es- 
tructuras totalmente “in situ”, y en 
ella los apoyos verticales adoptaron 
secciones también uniformes; las co- 
lumnas centrales fueron diseñadas 
de forma tal que permitieran el pa- 
saje de cañerías verticales. 


Instalaciones sanitarias 


En la planta baja los desagúes pri- 
marios fueron armados con sistemas 
seriados, y los secundarios, realiza- 
dos en latón, fueron doblados en frío 
en talleres externos según planillas 
de obra; por su parte, las provisiones 
de agua fría y caliente y su distribu- 
ción, fueron realizadas en bronce y 
prearmadas en los talleres de planta 
baja de la obra, con dobladoras en 
frio. 


Coordinación general 


La decoración, el equipamiento, 
los sistemas funcionales, el proyecto 
y la construcción misma, guardaron 
en esta obra un todo armónico con- 
currente cuya definición a priori exi- 
gía un centro de responsabilidad co- 
mo medio de lograr en escasos 14 
meses el cumplimiento de metas pre- 
cisas la habilitación integral del hotel. 


CONCURSO NACIONAL DE 
ANTEPROYECTOS PARA LA SEDE 
CENTRAL Y ADMINISTRACION 
GENERAL DEL BANCO MUNICIPAL 
DE ROSARIO 1978 


Primer premio: Arqs. Roberto H. 
Capelli, 
xl 


Eduardo Crivos, a R. 


Pronsato, Emilio T. Sessa, Orlando 
Sturlese. 
Asesores estructurales: Ings. Gon- 
zález Sale Lima y González Lima. 
Asesor en aire acondicionado: 
Ing. Julio Blasco Diez. 

Colaboradores: Arqs. Evelina Be- 
lardínelli y Horacio Sessa; Graciela 
Bie y Jorge Prieto. 

El programa general de necesida- 
des de la sede central y administra- 
ción general del Banco Municipal de 
Rosario presenta cuatro grandes 
sectores. 

a) Casa Central del Banco Muni- 
cipal de Rosario: incluye el hall de 
atención de público, gerencia, teso- 
ro y cajas de seguridad. 

b) Administración general del 
Banco Municipal de Rosario: incluye 
presidencia, Directorio, distintas ge- 
rencias, Asesoría letrada, Auditoría 
interna y biblioteca. Debía preverse 
asimismo espacio para crecimiento 
de 4 gerencias departamentales 
más. 

De este sector depende también 
el salón de actos, el que deberá te- 
ner acceso independiente, para fun 
cionar en cualquier horario. 

c) Oficinas para venta o arrenda- 
miento: Se requieren aproximada- 
mente 10.000 m2. Incluye 2 restau- 


Planta nivel — 7,50 m. Estacionamiento renta 
Escal 


rantes con servicios comunes y área 
para servicios de sauna, pileta y 
vestuarios. 

d) Oficinas para el Instituto Muni- 
cipal de Previsión Social de Rosa- 
rio, distintas Ínas y área de ac 
ceso público. Vistas las caracteris 
ticas de los usuarios, esta última 
debe presentar accesos sin desni: 
les ni escaleras. 

Como servicios generales, se pre- 
vé: Estacionamiento común a ve- 
hículos de Banco e 1.M.P.S. Estacio- 
namiento perfectamente diferencia- 
do del anterior, en su acceso y re 
corrido, para ocupantes de oficinas 
para venta o arrendamiento. Area 
para talleres, depósito y sala de má- 
quinas para el sector Banco. Area 
para talleres, depósito y sala de má- 
quinas para el sector oficinas para 
venta o arrendamiento. Cámara para 
transformadores. 

La superficie total no debía supe- 
rar los 20.000 m2. 

“El predio asignado de 35 m de 
frente y forma irregular, motivo del 
Concurso, se encuentra en el casco 
céntrico de la ciudad de Rosario, 
más específicamente en la «city» 
bancaria y financiera, cerca de la 
intersección de las dos vías peato- 
nales de la ciudad: Córdoba y San 
Martín. Sobre esta última, próximo 
a la esquina de la calle Santa Fe, se 
encuentra el predio, con frente este. 
Linda hacia el norte con el Banco de 
Intercambio Regional y hacia el sud 
con la Casa Central del Banco de la 
Nación Argentina, en tanto que en la 
vereda opuesta se encuentra la Casa 
Central del Banco Provincial de San- 
ta Fe. Cabe señalar que en la cua- 


dra donde se encuentra el predio 
hay solo un bar, y en la esquina San 
Martín y Córdoba un edificio de de: 
partamentos. El resto de la cuadra 
está integramente ocupado por ins- 
tituciones bancarias, circunstancia 
ésta que le confiere un especial ca 
rácter, siendo centro de gran acu: 
vidad durante la hora de atención 
bancaria y lo opuesto fuera de ese 
horario”. 

La calle San Martín es estrech: 
(el Código Urbano prevé su ensan: 
che a 14 m); todos los edificios pró 
ximos al predio llegan con su frent 
a la línea municipal, y el área en que 
se encuentra carece, en general, sal- 
vo las calles, de espacios públicos 
urbanos. 

Disposiciones del Código Urbana 
(para el sector urbano mencionado). 
Exige la configuración del edificio 
según el esquema de basamento y 
torre, debiendo el primero tomar la 
totalidad del frente a 2,50 m por de; 
lante de la línea municipal, y a 3,50: 
metros de altura, definiendo de est 
modo una vereda cubierta continua 
a lo largo de la calle San Martín. 
Este basamento debe alcanzar ura 
altura total de 11 m, y presantar en 
su frente —bordes inferior y supe- 
rior— bandas de “material opaco” 
de 1,40 m de altura, definiéndose de 
este modo un frente coñtinuo entre 
los diversos predios de la calle de 


Martín. 

La altura máxima de torre es/de 
12 veces el retiro de las medianeras 
y de 20 veces el de la línea munici- 
pal, siendo el mínimo, en este caso, 
de 2,50 m. Se determina, asimismo, 
un área central de la manzana en la 


OPINION DEL JURADO 

Buena formulación del partido, 
de basamento y torre. Su resolu- 
ción admite una definición auto- 
suficiente tanto funcional como 
formal y estructural de las etapas 
constructivas. El aporte urbano 
que propone el proyecto consiste 
en el ensanche de la calle San 
Martín que crea un espacio abier- 
to y cubierto y organiza todos los 
accesos al complejo, generando 
desde allí una estructuración de 
sus movimientos. Dicha estruciu- 
ración permite ubicar en el espa- 
cio las distintas actividades dár- 
doles orden y jerarquización de 
acuerdo a las exigencias solicita- 
das en el programa. La tipología 
adoptada admite un máximo ren- 
dimiento de la superficie de sus 
plantas y le otorga un uso flexi- 
ble. Tanto su estructura portante 
como su red de instalaciones 
complementarias proponen una 
síntesis que soluciona la comple- 
lidad de los requerimientos pro- 
gramáticos. 


Analizando el proyecto en sus 
distintos componentes el Jurado 
recomienda: 1) Jerarquizar el haii 
de ingreso al Banco en el nivel de 
acceso, a los efectos de lograr su 
clara lectura desde la calle San 
Martín. 2) El mismo problema se 
plantea con el acceso al Audito- 
rio. Además su foyer resulta su- 
mamente reducido. La ubicación 
de la escalera complica la solu- 
ción del auditorio obligando a: 
público a un ingreso crítico a la 
sala. Deberán, por lo tanto, satis- 
facerse dichas observaciones. 
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Planta Nivel + 3,50 m. Basam 

2, planta operativa; 3, 

medor personal; 6, reserva gerem 
les. Escala 1:500. 


que se prohibe la construcción por 
ancima del basamento. En el plano 
superior del basamento está prohi- 
bido, asimismo, la ocupación con lo- 
cales cerrados de la superficie bajo 
torre, permitiéndose sólo el empla- 
zamiento de elementos livianos y no 
fijos. 
Criterios del proyecto 

Enfrentado a las exigencias y con- 
diciones urbanas y de programa an- 
tecitados el proyecto se organiza 
por la toma de las siguientes dec: 
siones: 

a) Proponer un plano público urba- 
no, en el que se localicen los distir- 
tos accesos peatonales (públicos y 


+ 1,40, 0,00 y — 1,40 m. Acc 
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de los distintos personales adminis- 
trativos), todos en un mismo nivei 
(+ 0,30 m) definiendo equivalentes 
posibilidades para todos ellos. 

Los paramentos sobre los que se 
encuentren dichos accesos han de 
constituir los límites laterales del ct- 
tado plano público urbano. Este pla- 
no pese a ser cubierto, guarda cor- 
tinuidad con el espacio de la calle 
San Martín, y actúa como plaza urba- 
na cubierta, apuntando a salvar défi- 
cits que en tal sentido presenta e! 
área. 

b) Contrastando con la irregulari- 
dad del terreno, definir un área per- 
tectamente regular que se preste al 
cumplimiento de diversas funcionas 
Para ello, se ha considerado que el 
ancho del predio se divide en tres 
bandas, dos laterales y una central. 
Los núcleos duros de circulación y 
servicios se localizan en las bandas 
laterales, liberando de este modo a 
la central, en todo su largo, de intar- 
ferencias y obstáculos predetermina- 
dos, y posibilitando a que se preste 
al cumplimiento de diversas funcio- 
nes en los distintos niveles, a través 
de distinto tipo de compartimenta- 
ción, talleres, estacionamiento y au- 
ditorio, en subsuelos; planos públi- 
co urbano, en nivel 0,00 m; plan! 
operativa y administración de Ban- 
co, en los niveles de basamento y 
ya en los niveles superiores, las 
plantas de torre, las que de este 
modo podrán ser ocupadas en forma 
entera o divididas en 2 ó 4 sectores 
equivalentes (iguales, proponemos 
nosotros) según exige el Programa. 

c) Frente a las exigencias regla: 
mentarias, y complementando e' 
punto anterior proponer un edifici> 
que, satisfaciendo dichas exig. 


cias, ofrezca simultáneamente la po- 
sibilidad de una doble lectura: por 
una parte, la exigida dupla torre ba- 
samento; por otra, haciendo evidente 
uso de un sistema estructural único, 
la de una única totalidad. 

La continuidad de frente con los 
predios vecinos se obtendrá a través 


del empleo de una fachada falsa en 
las bandas laterales. 

d) Localizar los accesos vehicula- 
res en el borde del terreno más pró- 
ximo a la calle Santa Fe (medianera 
norte), a los efectos de preservar, en 
el máximo posible, la peatonalidad 
de la calle San Martín. Esta decisión 
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hace posible, asimismo, aprovechar 
al máximo la irregularidad del terre- 
no en ese sector al ubicar allí la do- 
ble rampa, las que tienen distinta 
pendiente. 

e) Proponer una estructura que 
haga posible los puntos anteriores, 
salvando la luz central sin apoyos in- 
termedios en los niveles donde sea 
necesario, y con dichos apoyos in- 
termedios donde no se presenten in- 
convenientes en tal sentido. A tal 
fín, se hace necesario localizar las 
funciones sistemáticamente, con e! 
objeto de obtener un esquema es- 
tructural claro y racional. 


Criterio distributivo general 


Las anteriores decisiones se vie- 
ron seguidas por una distribución de 
tunciones en sectores y niveles de 
espacio disponible. 


Se aceptó la propuesta de la Ase- 
soría del Concurso, de no sobrepa- 
sar para el estacionamiento un Se- 
gundo nivel de subsuelo, llevando las 
areas de taller y salas de máquinas 
al tercer subsuelo, El segundo sub- 
suelo se destina a estacionamiento 
de vehículos de oficinas de renta; el 
19 aloja el estacionamiento de ve- 
hículos de Banco e Instituto, así 
como las áreas más privadas de; 
Banco (vinculadas al acceso vehicu 

, “mo el tesoro), y auditorio, que 
tiene la posibilidad del acceso 
de público, sin interferir el fun- 
cionamiento del Banco. En nivel 
0,00, como ya se dijo, se localizan 
los distintos accesos a los distintos 
sectores funcionales (Banco, Institu- 
to y oficinas); el sector posterior del 
predio es ocupado por el Instituto, 
facilitando así accesos y movimien- 
tos a nivel. 


El Banco ocupa los niveles de ba- 
samento, en tanto que la torre con- 
tiene la superficie exigida por el Pra 
grama para oficinas, y está coronada 
con los restaurantes y los servicios 
de sauna y pileta. 


a) Banco: El sistema de accesos 
reconoce cuatro puntos característ:- 
cos: Acceso público general. Acceso 
diferenciado para auditorio, personal 
y público fuera de hora (cajas de 
seguridad). Estos dos accesos se 
resuelven sobre la plaza, y confor 
man un único sistema de doble puer- 
ta, con dos halls totalmente indepen- 
dientes vinculados por una circula- 
ción de uso interno, y controlada por 
el sistema de seguridad. Acceso de 
servicio. Acceso de vehículo de se- 
guridad de caudales, ambos en el 
primer subsuelo. 


El Banco presenta a nivel plano 
público urbano sólo los citados ac- 
cesos y su intercomúnicación. La 
demanda de superficie flexible y la 
aptitud de la gran plancha para re- 
solver la planta operativa motivó la 
decisión de localizar esta función a 
nivel + 3,50 m, plano donde es po- 
| im definir la plancha de gran ren- 
dimiento y flexibilidad, visto que en 
nivel 0,00 no sería posible, dada la 


Vista calle San Mortín. 


necesidad de permitir buenas accé 
sibilidades, La vinculación de est 
pianta con el nivel del acceso se ñ 
suelve para el movimiento de públict 
a través de una escalera mecánic: 


En un segundo nivel del basament 
se resuelven los sectores preside 
cia, directorio y gerencias, habién: 
dose dejado previsto ia superfici 
solicitada para futuras gerencias 
nivel -+3,50 m, en un área que pued 
quedar momentáneamente, sin insta: 
laciones, terminaciones y equipa: 
miento. 

En la totalidad de las plantas del 
Banco se produce el acceso de pú: 
blico desde “el frente hacia atrás"; 
en tanto el movimiento de persona 
se realiza en sentido contrario. 


La relación público/cajas de se 
guridad se realiza a través del nú 
cleo de circulación vertical que esti 
debidamente controlado en su ac 
ceso. 


El acceso a auditorio se producí 
sin interferir otras áreas del Banol 
vista la posibilidad clara de claus: 
rar las vinculaciones. 


b) Instituto de Previsión: Vista lí 
necesidad de evitar movimientos ver 
ticales al público usuario, se deci 
dió emplazar el hall de atención d: 
público en + 0,30 m consiguiend: 
una buena relación con los otro: 
sectores a través del empleo de me 
dios niveles. 


c) Oficinas para renta: Decidid. 
la localización del núcleo de circu 
lación en un flanco del terreno, vis 
tas las exigencias de poder tratar | 
planta en una sola partición, dos 
cuatro, se decidió definir un esqui 
ma que ofreciera condiciones hom 
géneas en tal sentido. Se localizó a: 
el área de servicios sobre el otra 
flanco, obteniéndose así una super 
ficie libre central apta para tales po 
sibles particiones. 

Por otra parte, a los efectos a 
obtener buenas condiciones en habi 
tabilidad de la planta, se decidió nt 
enfatizar la profundidad de la torrt 
(posible en función de la profundi 
dad admisible por reglamento), sint 


mantener proporciones cuadrada: 
(25 x 25 m, superficie por plant 
625 m2). 


Los pisos son así 16, posibles el 
tanto los retiros mínimos son de 


Perspactiva interior. 


5,80 m de medianeras y 3,30 m de 
Iinea municipal. 

En el sector superior de la torre 
se localizan restaurantes, y servicios 
ue pileta, sauna y vestuarios. Asimis- 
mo, se ha propuesto se localicen ser- 
vicios anexos, tales como peluque- 
rías, etc. La pileta es abierta, tal co- 
mo se exige en Bases, y sobre ella 
se ubica un solario. Las líneas verti- 
cales dominantes de la torre se con- 
linuan hasta por encima del solario 
cubriendolo virtualmente y definien- 
ao la claridad de la torma prismática. 

d) Tratamiento del basamento: 
Cumplidas las exigencias reglamen- 
tarias, se toma como límites latera- 
les toda la altura los correspon- 
dientes a la torre. La falsa fachada 
define, por detrás suyo, patios de 
triple altura en los que se preveerán 
elementos vegetales, La falsa facha- 
da es sostenida por mensulas que se 
proyectan desde las medianeras. 

El plano nivel 11,00 m, tope del 
basamento, se propone reciba un 
tratamiento como plano parquizado, 
que ha de servir visualmente para el 
contrafrente de la torre. Simultánea- 
mente. en él se prevé la localiza- 
ción de lucarnas que sirven el plano 
de Administración del Banco. 

e) Estructura de hormigón armado: 
La estructura resistente está conce- 
bida como un entramado principal 
constituido por cuatro grandes co- 
lumnas en los vértices de la planta 
de la torre, vinculados por dobles 
vigas perimetrales pretensadas, que 
constituyen a su vez el apoyo de los 
entrepisos principales casetonados, 
que se disponen en altura cada tres 
niveles, y que están en condiciones 
de sorportar su propia carga y la 
de dos entrepisos sin vigas secun- 
darias, apoyados sobre esbeltas co- 
lumnas dispuestas sobre la trama 
modulada en unidades de 5,00 x 
5,00 m. Las columnas apean sobre 
las vigas del casetonado, de los en- 
trepisos principales. Esta estructura 
posibilita la simplificación de los ele 
mentos portantes en las plantas do: 
de ello se hace necesario: auditorio, 
plaza de acceso, en 5 plantas de o' 


Corte longitudinal. A, sauna, pileta y restaurante; 
oficina renta; C, administración y casa central 


cinas (posibilitando un usó con plan- 
ta totalmente unificada), y en el res- 
taurante. Asimismo, hace posible 
contar con plantas sumamente li- 
bres, ya que ,o bien no existen co- 
lumnas, o bien, existiendo éstas, no 
existen vigas (dado que en esos ni- 
veles los entrepisos son sin vigas), 
con verdadera igualdad en las di- 
mensiones de las partes estructura- 
les, y sin necesidad de estructura de 
transición entre torre y basamento. 
El sistema propuesto permite, ade- 
más, un uso al máximo de la altura 
permisible por Reglamento para e! 
basamento, que es muy reducida. 

f) Aire acondicionado: El acondi- 
cionamiento de aire para el Banco 
ha sido previsto por el sistema todo 
aire, con producción de aire frío y 
caliente desde las plantas de frío y 
calor dispuestas en el 3er. subsuelo, 
y distribuidas por conductos tronca- 


vel 5,00 m, coincidentes con la línea 
de circulación existente entre semvi- 
cios y apoyos laterales, desde los 
que se erigen las montantes a lo 
largo del plan, y desde los que deri- 
varán los conductos de distribución 
transversales que penetran en la 
planta sirviendo tramos. 

Las plantas de torre de oficinas, 
por su configuración, y con dn2 
orientaciones plenas a Este y Oes's, 
con gran planta interior, permiten 
resolver el problema del acondicio- 
mamiento de aire por un sistema 
mixto de unidades fan coil ubicadas 
en las líneas de frente, y por el sis- 
tema aire por conducto para la zona 
interior. 

El tratamiento del agua de ¡os 
equipos de frío y calor se realizará 
en la sala de máquinas prevista en 
subsuelo, planteándose equipos zo- 
nales en cada píso que son alimen- 
tados desde dichas centrales. 


les longitudinales que corren por ni- 
só 
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ANTEPROYECTO PARA 
CLINICA DE 

CIRUGIA 
CARDIOVASCULAR, 
CAPACCIO (ITALIA) 


Proyecto: Arq. Gerardo Sabbatiello. 
Colaboradores: Arquitectos María C. 
Nisembon, Liliana Magri y Eduardo 
Picabea. 

Ubicación: Capaccio (cercanía de la 
ciudad de Salerno, Italia). 
Superficie cubierta aproximada del 
anteproyecto: 2.100 m'. 


Médicos italianos residentes en el 
servicio de cirugía cardiovascular, 
bajo la jefatura del Dr. Domingo Liot- 
ta, del Hospital Italiano de Buenos 


Aires, encargaron al arquitecto el an. 
te proyecto de una clínica de cirugía 


cardiovascular, a construirse en la 
localidad de Capaccio en las cerca- 
nías de la ciudad de Salerno (Italia), 
en una ladera montañosa que domi- 
na la totalidad de la llanura de Paes- 
tum y su litoral marítimo. 

El Arq. y sus colaboradores conta- 
ron con el asesoramiento médico- 
técnico del Dr, Liotta y su equipo, 
asesoramiento que permitió resolver 
los complejos problemas funcionales 
de la especialidad, según un esquema 
de funcionamiento sumamente sim- 
ple y con una adecuada adaptación 
a la topografía del terreno, que se 
caracteriza por una pendiente en des- 
censo, suave del orden del 15% 
hacia la vista y orientación más con- 
venientes. 

El programa de necesidades par- 
tió de la exigencia de una disponibi- 
lidad total del orden de las 40 camas 
distribuidas entre las destinadas a es- 


tudios e internación cardiológica, in- 
ternación pre y post-operatoria y uni- 
dad coronaria, Asimismo se previó el 
área de rehabilitación, laboratorio, 
hemoterapia, servicios genera- 
les, como farmacia, cocina, lavadero, 
morgue, etc., y la posibilidad de uti- 
lizar esta clínica como un centro-es- 
cuela, con aula de conferencia, bi- 
blioteca y balcón de observación 
de quirófanos. 

El partido adoptado consistió en 
agrupar en un núcleo formal y fun- 
cional independiente la zona destina- 
da a quirófanos, unidad coronaria y 
cateterismo, con sus anexos; en este 
mismo núcleo y a nivel superior se 
ubicó el balcón observación de qui- 
rófanos, salas de reuniones, depen- 
dencias de médicos de guardia y 
áreas técnicas de servicios de núcleo, 

En un nivel inferior, como plano 
enterrado, los servicios generales, 
como lavadero, sala de máquinas, far- 
macia, morgue, etc, Este núcleo a 
través de un puente de circulación 
horizontal y vertical, se conecta en el 
nivel principal a la circulación de 
servicio diferenciada del desti- 
nado a internación, terapia interme- 
dia, cardiología, hematología, rehabi- 
litación, laboratorio y administración 
general. 

Todas estas zonas se conectaron 
asimismo y partiendo del hall de ac- 
ceso general del exterior, con una 
circulación” de público diferenciada 
totalmenté de la anterior, evitando 
de este modo los cruces entre dichas 
circulaciones. 

El área de internación fue resuel- 
ta en grupos de dos unidades con 
dos camas cada una y un núcleo sa- 
nitario común para ambas, previén- 
dose las divisiones con un sistema 
de panelería que permite la transfor- 
mación de esas superficies según las 
exigencias del servicio, conservándo- 
se como zona rígida el sectór sani- 
tario que configura un corredor en 
cuyo cielorraso se canalizan los ser- 
vicios técnicos, 


a 
¿pego habitaciones, a través del co- 

'edór:de circulación de público do- 
minán el área verde exterior, como 
una smagnífica vista de la llanura de 
Paéstum y el litoral marítimo, en tanto 
que por desnivel sobre la circulación 
de público, obtienen luz y ventilación 
directa, 

Debajo del acceso principal y sus 
dependencias se ubicó la cocina y 
sus anexos, a la que se accede, al 
igual que al nivel enterrado de ser- 
vicios del núcleo quirófano y unidad 
coronaria, por una calle de circula- 
ción vehicular que atraviesa el puente 
de unión de los dos sectores. Esta 
circulación que desciende hasta el 
nivel enterrado de servicios y vuelve 
a ascender hasta conectarse con el 


sistema de circulación y estaciona- 
miento del conjunto, permite las ope- 
raciones de carga y descarga de las 
zonas de servicio al igual que la lle- 
gada y salida de ambulancias. 

La construcción total que alcanza 
aproximadamente a los 2.100 m2 cu- 
biertos, se previó realizar en dos eta- 
pas, reservando para la segunda la 
construcción de la zona destinada a 
internación cardiológica rehabilita- 
ción, aula de conferencias y anexos. 

La propuesta formal responde al 
criterio de diferenciar las funciones 
de mayor o menor complejidad den- 
tro del conjunto, permitiendo de ese 
modo insinuar dichas funciones a tra- 
vés de la forma y su intercomunica- 
ción. Por otro lado y siguiendo los 


lineamientos urbanísticos prevale- 
cientes en la región se propuso que 
la construcción se uniera tanto en su 
aspecto volumétrico como en el desa- 
rrollo de las circulaciones y estacio- 
namientos exteriores, a la topografía 
del terreno y la circundante, sin 
perder por eso su identidad y la po- 
sibilidad de un aporte formal al en- 
torno, evitando al mismo tiempo cos- 
tosos movimientos de tierra en un 
suelo de base rocosa, 

Desde el punto de vista construc- 
tivo la característica más saliente la 
constituye la solución estructural pre- 
vista para los sectores de internación, 
rehabilitación, acceso de público, etc., 
dado que la misma prevé la cons- 
trucción de elementos estructurales 
premoldeados “in situ” de hormigón 
armado que acompañan el movimien- 
to de techo de las circulaciones y 
ambientes centrales, a la manera de 
cuadernas, unidas entre sí por losas 
de hormigón liviano premoldeado, en 
tanto que en el núcleo quirófanos y 
unidad coronaria la solución estruc- 
tural es la de hormigón armado con- 
vencional con cerramiento en mam- 
postería de doble muro, para mejo- 
rar la aislación términa y acústica 
del sector que exige el máximo nivel 
de acondicionamiento. 

La fachada exterior del sector in- 
greso, internación, cardiología y re- 
habilitación, se compone con gran- 
des parasoles que permiten regular el 
ingreso de los rayos solares en una 
zona donde la temperatura estival 
llega a los 30”C, en tanto que no obs- 
truyen las visuales paisajísticamente 
más deseables. 


macia; 9, 
vandería; 12, incineración; 13, 
gue; 15, laboratorio; 16, esper 


¡ORTE AA 


'ORTE BB 


EDIFICIO 
INFONAVIT 
(MEXICO) 


Proyecto y dirección: Arquitectos T. 
González de León y Abraham Za- 
bludovsky. Los interiores fueron 
realizados por los arquitectos Ma- 
nuel Villazón y Jack Winer. 

Superficie cubierta: 36.000 m*. 

Fecha de terminación: 1974, 

Tiempo de construcción: 9 meses. 
Este edificio es la sede de la Ins- 

titución financiera, de servicio públi- 

co, encargada de proporcionar vi- 

vienda a los trabajadores organiza- 

dos del país (México). Tiene 16.000 

m2 de oficinas, biblioteca, auditorio, 

comedor para 1.200 empleados, ser- 
vicios generales y estacionamiento 
para 500 vehículos. 

Ocupa una manzana, sobre la ave 
nida Barranca del Muerto, en la que 
en un extremo existía un edificio de 
la misma Institución y en el otro una 
iranja de edificios de departamentos 
con sus medianerías y fachadas de 
servicio sobre el terreno. Los edifi- 
cios de los alrededores tienen de 15 
a 20 m. de altura. 

En este edificio el tema central de 
dseño fue la creación de una se- 
cuencia de espacios públicos exte- 
riores e interiores. Pero en este caso 
esa secuencia está enmarcada en 
una forma arquitectónica, que es 
consecuencia de la interacción de 
las características urbanas del sitic 
y de los requerimientos de la Insti- 
tución. 

a) El edificio es bajo, de cuatro 
niveles y un basamento semihundi- 


do para respetar la altura de los edi- 
ficios circundantes y para lograr 
mayor eficiencia y economía en los 
movimientos del gran número de 
usuarios, reduciendo el uso de as- 
censores. 

b) La forma trapezoidal del edifi- 
cio se adapta a los paramentos exis- 
tentes de las calles circundantes y 
a la posición del edificio existente. 
La parte ancha del trapecio da a la 
calle posterior, en esa forma se lo- 
gran dos objetivos: orientar a la zona 
más tranquila, con menos tráfico, la 
mayoría de las oficinas y, cubrir, 
desde la avenida principal, el desor- 
den urbano existente en la calle pos- 
terior. 


Planta y cortes. Escala 1:500. 


c) La plaza de entrada se abié 
sobre la avenida de acceso. Sus pa- 
ramentos rematan las visuales que 
se obtienen al transitar por la ave- 
nida. Tiene forma triangular; se va 
estrechando el fondo y produce un 
efecto de fuga falsa, reforzado por 
las líneas horizontales de las juntas 
de colado de los muros laterales. El 
hueco del fondo comunica con la 
calle posterior. 

d) El edificio consta de dos cru- 
jías paralelas separadas por un patio 
interior cubierto con domos de acri- 
lico, que se incorpora a la playa de 
acceso por una abertura de tres pi- 
sos de altura. El espacio del patio 
remata, detrás de las circulaciones 


25 


26 


verticales, en un jardín interior hun- 
dido. Se obtiene así una secuencia 
de espacios públicos interiores y ex- 
teriores con distintas funciones: la 
plaza pública que comunica dos ca- 
lles; el patio que funciona como hall 
y aloja los servicios de información 
al público y, el jardín interior en el 
que se ubicó el auditorio, la biblioteca 
y el comedor de empleados. 

Todos los trayectos, tanto del pú- 
blico como de los empleados, se na- 
cen por las circulaciones abiertas 
que bordean, en los niveles 4 y 5, 
al patio y jardín interior. Esta cir- 
cunstancia hace que el espacio cen- 
tral sea muy transitado. 

e) Las fachadas son una combi- 
nación de paramentos ciegos y pa- 
ños esculpidos con un fuerte claro 
oscuro. Todos los elementos —mu- 
ros, parteluces-columna y  vigas- 
baranda— tienen funciones estruc- 
turales: sus inclinaciones y sus ré- 
metimientos escalonados fueron cai- 
culados para conseguir un verdade- 
ro sistema de protección solar de los 
interiores. Con esto se logró eliminar 
totalmente el uso de cortinas y ré- 
ducir considerablemente el costo y 
el mantenimiento del equipo de 
acondicionamiento de aire. 

f) El edificio es de concreto. Los 
elementos portantes —muros, co- 
lumnas y vigas se colaron en el s!- 
tio, con agregado de mármo: ex- 
puesto a cincel. Los entrepisos son 
de vigas ''T” prefabricadas de 17 m. 
en planta baja y aumentan a 22 m. 
en el 49 piso; se dejaron aparentes 
en el interior. 

El conjunto tiene 36.000 m2 cons- 
truidos y fue realizado en nueve ma- 
ses en el año 1974, 


HOTEL PRESIDENTE CHAPULTEPEC (MEXICO) 


Proyecto y dirección: Arquitectos 
Juan Sordo Madaleno y José Adol- 
fo Wiechers. 

Comitente: Fonatur y Nacional Ho- 
telera. 

Superficie del terreno: 5.600 m2. 

Fecha de terminación: Agosto de 
1977. 

Tiempo duración de la obra: 35 me- 
ses. 


Desde hace veinte años los provec- 
tistas mencionados en la ficha tésni- 
ca, por encargo de Fonatur y Nacio- 
nal Hotelera de México, están dise- 
fando hoteles. El que presentamos 
aquí es el primer gran establecimien- 
to de hospedaje que se construye en 
la ciudad de México en los últimos 
años. 

El terreno está ubicado en una zo- 
na eminentemente residencial pero 
de nuevo desarrollo. La cercanía con 
circuitos viales principales de la ciu- 
dad y la proximidad con el bosque 
de Chapultepec hizo que el edificio 
tenga un primer plano arbolado que 
es a la vez una barrera contra los 
ruidos generados por el tránsito pro- 
pio de las grandes ciudades, La su- 
perficie del terreno alcanza a los 
5.600 metros cuadrados. Está ubicado 
frente al Auditorio Nacional entre la 
calle lateral del Paseo de la Reforma 
llamada Andrés Belo y la Avenida 
Campos Eliseos. 

El costo de la tierra en la Ciudad 
de México descartó el desarrollo de 
un hotel de este tipo-753 habitaciones 
25 suites de lujo y una suite presi- 
dencial —a escala horizontal, De ahí 
el desarrollo vertical 42 niveles— que 
dió la posibilidad de obtener excelen- 
tes vistas además de contribuir con 
su arquitectura a la estética del perfil 
urbano. 

Por ser una zona de reciente crea- 
ción, a los servicios propios de hote- 
lería hubo que adicionar al edificio 
los locales comerciales y de reunión 
que se consideraron esenciales y de 
atracción tanto para los huéspedes 
como para los visitantes, 

En la latitud en que se encuentra 
la Ciudad de México, las fachadas 
orientadas al este y al oeste están 
expuestas a la iluminación y al calor 
del sol directo durante todo el año. 
Como en un hotel de gran categoría 
las habitaciones son lo bastante am- 
plias como para que el volumen de 
aire interior no llegue a sufrir un au- 
mento de temperatura por el número 
de personas que la habitan —dos o 
tres como máximo— el problema más 
serio de calor reside en la radiación 
solar que está también en relación 
directa con el tamaño de las venta- 
nas, El sol, en la mencionada ciudad, 
en su declinación varía entre cuatro 
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Plantas locales comercios y restau/amias. 1, coci  ramtos de espec 
2, cafoter 


lades; 6, locales comerciales; 
7, vacio. Esca'a 1:1900. 


Planta tipo. 1, ascensores; 2, sanitaios; 3, cu 
tipo. Escala 1:1.000. 


Planta hall contral y bi 
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copción; 6, hall com 
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TV; 14, sanítaios hombres; 15, sanitarios mi 
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Corte torre. Escala 1:1.000. 
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Planta nivel estacionamiento, discoieca, de; 
1, subestación; 2, rampa y escalera acceso esta 
; 3, tanque de combustible; 4, valijas 


ros; 6, máquina de hielo; 7, 
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7 
. 1 
grados al norte en verano y cuarenta 
y tres grados al sur en invierno. Quie- 
re decir que las ventanas ubicadas 
hacia el sur, según la opinión del ar- 
quitecto Wiechers, son las más ade- 
cuadas pues tendrán asoleamiento en 
invierno y sombra en verano, quedan- 
do como alternativa la orientación 
norte. Por eso, y como el frente del 
terreno está orientado sensiblemente 
al sur, se pensó en el planteo arqui- 
tectónico de modo que el edificio tu- 
viera su exposición máxima a ese la- 
do y al opuesto, es decir, el norte. De 
este modo se lograron el máximo de 
ventajas tanto en cuanto a la vista de 
paisaje (el lote está frente al Paseo 
de la Reforma) y los problemas de 
operación y mantenimiento de las ins- 
talaciones de aire acondicionado, 

El elemento básico de un hotel es 
la habitación; en este caso se estu- 
dió y desarrolló el proyecto con una 
torre de habitaciones que tiene una 
sola expresión plástica de estructura, 
de materiales y de colorido y que na- 
ce desde el nivel de la calle. 

Restaurantes, comedores o cafete- 
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pt 
rías, bares y lugares de recreo auxi- 
liar que tanto son usados por los 
huéspedes como por visitantes se je. 
rarquizaron en cuanto a su diseño ar- 
quitectónico y para un mejor funcio- 
namiento se ubicaron a nival de la 
calle y en otros niveles más próximos 
a ella. 

El programa en base al cual se con- 
cretó el proyecto fué el siguiente: 753 
habitaciones en total que incluyen 25 
suites de lujo y una presidencial. Ca- 
da cuarto cuenta con dos camas do- 
bles, TV a color y cable-visión, radio 
FM y aire acondicionado, En cuanto a 
la capacidad de restaurantes y bares 
es la siguiente: cafetería para 160 
personas; grill para 150; restaurantes 
de especialidades 110; discoteque 
300; bar mexicano 250 y bar 120. Pa- 
ra banquetes había que prever salón 
para 1.200 personas; foyer de 450; 
salón terraza de 312 y tres salones 
A,B, y C para 60 personas cada uno. 
Dentro de los servicios requeridos se 
cuentan: estacionamiento subterrá- 
neo para 500 automóviles, zona para 
taxis y autobuses, lavandería y tinto- 


Hotel: Presidente de México, 


Planta locales como: 
cina, 2, locales 


y restaurantes. 1, co 
. 3, cafetería, 4, grill. 


rería, salón de belleza. peluquería, 
servicio médico, nursery y centro co- 
mercial. 

El hall central en forma piramidal 
remata en un tragaluz a cinco pisos 
de altura. Cuenta con un servicio de 
bar y también pequeños comercios y 
un sitio para desarrollar espectáculos 
artísticos y musicales dentro de un 
ambiente folklórico mexicano con la 
exhibición de piezas arqueológicas 
auténticas. 

La estructura del edificio es de 
hormigón armado y los elementos que 
la conforman fueron estudiados de 
modo que se integraran totalmente al 
diseño arquiteciónico formando la fa- 
chada, “En un edificio de gran altura, 
expresa el arquitecto Wiechers, la fa- 
chada es muy importante y el costo 
de revestirla incide en una gran pro- 
porción en el precio total de la obra. 
Unicamente existe acero en la cubier- 
ta del salón de fiesta. 

La circulación vertical mecanizada 
está provista por ascensores de alta 
velocidad de los cuales seis son para 
uso de los huéspedes y tres para el 
servicio. Además hay dos elevadores 
para el estacionamiento y un monta- 
cargas para servicio de maquinarias 
y vehículos de exhibición. Los distin- 
tos niveles del hall central están co- 
nectados por una escalera mecánica. 

La obra se terminó en 35 meses 
durante los cuales trabajaron 860 
personas. 
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ESTUDIO DE ARQUITECTURA (MEXICO) 


Proyecto y dirección: Arq. Agustin 
Hernández Navarro. 

Arqs. Asociados: Alejandro Marios L., 
Gonzalo E. Arenas Fuentes, Sal- 
vador Salinas Ahumada. 

Ing. calculista: Jorge Navarro Islas. 

Constructor: Angel Navarro. 


El conocimiento de las estructuras 
en la naturaleza puede proporcionar- 
nos claves para nuevas soluciones a 
los problemas técnicos y estéticos 
que se presentan en el desarrollo 
dialéctico de nuestra creatividad ar- 
quitectónica, pues la estructura ha 
asumido tal importancia formal que 


se ha convertido en el rasgo funda- 
mental de los proyectos arquitectó- 
nicos. 

Los elementos mecánicos a los que 
está sujeta la estructura se convier- 
ten en un sistema claramente objeti- 
vo de fuerzas que actúan y se con- 
traponen, haciendo visible el compor- 
tamiento en la expresión estructural 
y dando así su volumetría espacial 
característica y el de las propiedades 
del material con que se ha construido. 

En el proceso dialéctico de la com- 
posición arquitectónica entran mu- 
chos condicionantes que influyen en 
el resultado asi como la voluntad 
formal que rige todo el proyecto hasta 
su ejecución. 

Aquí, por las restricriones topográ- 
ficas del terreno (acentuada pendien- 


Aspecto de 


mos y corte en escala 1:40. Abajo: Plantas acce- 


te), un paisaje arbolado y la condi- 
dión propia del funcionamiento del 
espacio arquitectónico, se optó por 
una solución orgánica que se inte- 
grara al paisaje. Encontramos des- 
pués del análisis que una estructura 
arbórea (hongo) era la indicada, pues 
permitía respetar el terreno en casi 
su totalidad, así como las restriccio- 
nes que nos limitaban, buscando el 
menor fuste (tronco) y el mayor co- 
ronamiento o capitel (follaje). 

Se analizaron todas las posibilida- 
des constructivas para optimizar la 
economía y la mayor claridad en sus 
sistemas constructivos. 

Se seleccionó una estructura hecha 
a base de cemento armado, pues es 
la que más factibilidad tiene para dar 
una unidad estructural y arquitectó- 
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nica, El fuste (tronco) es un cuadra- 
do de 4,50 m por lado y altura de 
33 m. Está empotrado en la roca y 
descansa en una placa de 50 cm de 
espesor, en la cual se localizan 8 
anclajes para roca con 22 alambres 
de 7 mm de diámetro, con límite úl. 
timo de ruptura igual a 150 Kg/mm», 
de diferentes longitudes para contra- 
rrestar los efectos dinámicos provo- 
cados por viento, sismo o cargas ex- 
céntricas que se puedan presentar en 
la vida útil de la estructura, 

El coronamiento (follaje) está com- 
puesto por cuatro módulos poliédri- 
cos, de los cuales dos trabajan a 
compresión y dos a tensión, los cua- 
les para evitar fisuramientos y obte- 
ner el mejor aprovechamiento del 
concreto haciéndolo trabajar a com- 
presión se aplicó el presfuerzo, el 
que se logró colocando 6 tensores en 
cada uno de los elementos con cap. 
30 ton. con 8%7 mm. R.U.T, 150/160 
Kg/mm: aplicando una carga que per. 
mitiera hacerlo trabajar siempre a 
compresión, Estos módulos tienen en 
sus caras un ángulo de 60” igual al 
de las estructuras tetraédricas de la 
naturaleza orgánica y del mismo con- 
creto que sus agregados se aglutinan 
en forma semejante, 

El puente de unión a la calle de 
acceso (Acacias 61) sirve para res- 
tringir el desplazamienao horizontal 
en el sentido longitudinal del ojo del 
puente, reduciendo así el número de 
anclas (raíces en la cimentación). 

Todo el concreto se hizo de agre- 
gados de mármol de varios tamaños 
y color, siendo su exterior e interior 
aparentes. 

Se ha buscado una sobriedad y 
nitidez estructural acusando la ex- 
presión arquitectónica en cada uno 
de sus elementos estructurales; así 
las caras del módulo poliédrico en 
compresión está martelinado, como el 
de “tensión” pulido y brillado, y los 
resfuerzos en los cabezales o termi- 
nales se enfatizaron con las tuercas 
cromadas así como a los tensores 
que pasan por las ventanas se les co- 
locó unas camisas de tubo croma- 
das que a su vez transmiten la com- 
presión. 

Dentro de la libertad creativa co- 
mo unidad dialéctica con la necesi- 
dad, condicionada por muchos fac- 
tores y participando multidisciplina- 
riamente el enfoque de los problemas, 
hemos tratado de aplicar la autocrí- 
tica y la revaluación como un pro- 
ceso de depuración en la práctica 
profesional, para lograr así lo óptimo 
en la construcción, así como la más 
adecuada distribución de los espacios 
y su interdependencia funcional. 


Arriba, frente principal. Abajo, frente 


HOTEL CONDESA DEL MAR 
ACAPULCO, MEXICO 


Arq. Mario Pani 


La arquitectura ha sido siempre, y 
es, la expresión más franca, más 
grande de la vida del hombre. Ha 
expresado siempre sus necesidades 
materiales y sus anhelos; es decir, la 
constante intranquilidad y la inquietud 
que hacen su vida. La arquitectura 
es una, en sus expresiones tan diver- 
sas y su grandes leyes son eternas, 
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Leyes que son, por decir asi, los ci- 
mientos muy sólidos sobre los que 
deberemos levantar la arquitectura 
de nuestra época: el eslabón que nos 
corresponde de la cadena maravillosa 
que va formando la arquitectura de 
todos los tiempos. Estos conceptos 
fueron vertidos en el prefacio que el 
arquitecto Mario Pani, proyectista de 
este edificio que publicamos, escri- 
biera al traducir el libro de Paul Va- 
lery “Eupalinos o el Arquitecto”. El 
hotel ubicado en la privilegiada zona 
turística de Acapulco, con sus pla- 
yas sobre el Pacífico y un entorno 
con desniveles naturales y confor- 
mación rocosa, fue realizado en ce- 
mento armado y saca buen partido 
de las excelentes condiciones paisa- 
jistas del lugar. 


Planta lobby. 1, acc 
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CHARLES EAMES 


Con el título de “Charles Eames no 
está reposando sobre su silla”, la 
ista “Fortune” en su edición de 
rero de 1975, publicaba una nota 
la que catalogaba al mencionado 
Eames como el más elogiado dise- 
ñador del mundo. 
>saparecido fisicamente el 21 de 
agosto del corriente año, seguramen- 


BIBLIOTECA 
te su obra perdurará por largos años, 
ya que ha sido siempre lo suficiente- 
mente de vanguardia como para ade- 
lantarse a las soluciones de su tiem- 
po y lo suficientemente pragmática 
como para evitar los riesgos de la 


utopía”, según lo expresara el arqui- 
tecto argentino Rafael Iglesia. 

En su larga trayectoria de diseña- 
dor obtuvo sesenta premios y distin- 
ciones, siendo la primera en 1940 
en forma conjunta con Eero Saari- 
nen, en el concurso de diseño de 
muebles organizados por el Museo de 
Arte Moderno de New York (EE, UU.) 
en el que recibió el Primer Premio, y 
la última en 1976, en que fue Docto- 
rado Honorario en Leyes, título otor- 
gado por la University of Southern 
California, de Estados Unidos. 

En la Argentina obtuvo el Gran Pre- 
mio Sólido de Plata al Buen Diseño 
Industrial, en 1967, otorgado por el 
CIDI por el diseño de las sillas y si- 
llones Aluminum, además de ocho 
menciones especiales por otros dise- 
ños producidos en el país, 

Desde el año 1947 colaboró con la 
empresa Herman Miller, aportando 
sus experiencias en el campo de di- 
seño de muebles, las que fueron con- 
cretadas por la mencionada firma de 
relevancia universal, Las bien conoci- 
das sillas con asiento y respaldo de 
madera laminada, los ya famosos 
asientos de poliéster moldeado, la 
silla de alambre soldado, sillones, re- 
poseras, mesas, asientos fijos alinea- 
dos (en tándem), asientos educacio- 
nales para aulas universitarias y an- 
fiteatros y otra gran variedad de mue- 
bles no son sino una mínima enume- 
ración de la profusa labor de Eames 
cuyos diseños, a partir del año 1962, 
estuvieron al alcance de nuestro me- 
dio, a través de la producción de la 
firma Colección S.A. 


BAUEN HOTEL 


Detalle instalaciones 


equipos y elementos 


premoldeados 


SERVICIOS DE TELEFONIA, AUDIO 
Y TELEVISION 


El conjunto ha sido equipado con 
un sistema de telefonía y sistema de 
llamadas para todo tipo de comunica- 
ciones, con salida directa a las líneas 
nacionales e internacionales, con 
contadores de pulso, despertadores 
automáticos y señales luminosas de 
“Not disturb”. 


A) Instalación de música funcional: 
La sonorización de música funcional 
se desarrolla mediante cuatro ca- 
nales independientes que se distri- 
buyen de la siguiente forma: 


19) un canal de música ambienta! 
y buscapersonas para pasillos, hall, 
pileta de natación, confitería y res- 
taurante, 


29) un canal de música funcional 
para dormitorios. 


3%) un canal de música clásica 
para dormitorios. 


49) un canal de radio de F.M. para 
dormitorios. 


El comando central se compone de 
una consola mezcladora TEAC M-3 
de 8 canales, un grabador TEAC 
3300 S de dos pistas y carretes de 
10 pulgadas, sintonizadores F.M. y 
giradiscos; además se distribuyen en 
la consola de telefonía, micrófonos 
buscapersonas con comando incorpo. 
rado. 


La central de amplificación se com- 
pone de 18 amplificadores de 100 
watts cada uno, montados en 3 racks 
de fácil acceso para mantenimiento. 

La distribución sonora se realiza 
mediante la colocación de cielorra- 
sos de parlantes de 6 u 8 pulgadas, 
según la necesidad de la distribu- 
ción sonora, instalándose para este 
caso 150 parlantes. 


B) Instalación de música de la cor- 
litería bailable: Consta de una consu- 
la mezcladora M-3 y grabador de 2 
pistas TEAC y dos giradiscos profe- 
sionales y un amplificador de 259 
watts por canal. La distribución so- 
nora está a cargo de dos bafles 
ALTEC suspendidos del techo y me- 
diante servocomando son orientados 
al público para el caso de espec- 
táculos, 


HEMEROTECA 
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C) Salones de usos múltiples: Po- 
seen instalaciones similares a la con- 
fitería y adaptables a las distintas 
necesidades. 


D) Café-concert: Posee instala- 
ción sonora totalmente independien- 
te para música funcional. El comando 
central está a cargo de dos consolas 
TEAC M-5 de 16 canales cada una y 
un grabador de 4 pistas TEAC 3340 S, 
Posee un rack de potencia integra- 
do por dos amplificadores ALTEC 
de 800 watts cada uno y cuatro am- 
plificadores de 100 watts para moni: 
toreo y música funcional. La distri- 
bución sonora se realiza mediante 4 
bafles Altec Voice of Theatre, distrl- 
buidos en nichos especiales y otros 
4 bafles suspendidos y dirigidos al 
público, Una distribución especial 
de 50 líneas de micrófonos permite 
conectar en cualquier lugar los mi- 
crófonos necesarios para los distin- 
tos espectáculos. 

Cabe destacar que los equipos ins- 
talados ALTEC y TEAC son totalmen- 
te importados y gozan del máximo 
prestigio internacional y probada ca- 
pacidad para el uso intenso, Prueba 
de ello son innumerables los locales 
destinados a conciertos y todo tipo 
de espectáculos que cuentan como 
equipamiento a elementos de dichas 
marcas. 

Posee además un servicio de tra- 
ducción simultánea para las conven- 
ciones por sistemas inalámbricos. 

También ha sido prevista la insta- 
lación de un circuito cerrado de TV 
color, con emisiones bilingies. Los 
sistemas de iluminación. filmación 
y grabación instalados permiten múl- 
tiples posibilidades. 


COMPACTADOR DE RESIDUOS 


Ajustándose a las actuales disposi- 
ciones municipales, en el Buenos Ai- 
res Bauen Hotel, se instaló un equipo 
compactador de residuos. Se escogió 
el compactador “Vademarco” que 
entre otras características tiene las 
que se enumeran a continuación, Cá- 
mara compactadora de acero 1045; 
guías de bronce; chasis capaz de ab- 
sorber fuertes tensiones mecáni. 
cas; sistema hidráulico diseñado pa- 
ra soportar trabajos de “pico” en 
más de un 35%; bomba hidráulica 


del tipo “engranajes”, sumergida y 
de acoplamiento directo; motor eléc- 
trico normalizado IRAM de 5 Ya HP; 
sistemas de seguridad y fallas con 
indicadores luminosos contra incen- 
dio, control de bolsa llena (detiene la 
máquina automáticamente y actúa 
también un control sonoro), control 
de puerta abierta (detiene la máqui- 
na); control lámpara quemada, de 
temperatura y nivel de aceite, Ade- 
más el compactador mencionado po- 
see cuchilla de corte intercambiable 
igual que todas las partes de acero 
sujetas a desgaste; la cámara de 
compactación (tronco-cónica) es des- 
montable; no tiene sistema ““carrus- 
sell” de bolsa evitándose así meca- 
nismos complicados y de envases 
abiertos; los líquidos son eliminados 
por un orificio en su sector. tronco 
cónico y por la parte trasera de la 
cuba de compactación evitándose así 
que vayan a la bolsa de residuos. 


ELEMENTOS PREMOLDEADOS 


En la construcción del Buenos Ai- 
res Bauen Hotel se utilizaron elemen. 
tos de cerramiento premoldeados 
*“Durlock” con lo que fue posible 
cumplir con los requerimientos de los 
cortos plazos preestablecidos para la 
terminación de la obra. Por otra par- 
te se obtuvo una sensible disminu- 
ción de peso, importante factor para 
el cálculo de la estructura. Cada 
planta completa quedó lista para pin. 
tar en siete días con un desfasaje de 
sólo dos pisos respecto al hormigo- 
nado, 


Las instalaciones complementarias 
dentro de la estructura metálica fue 
otra de las reales ventajas de este 
sistema que reune además excelen- 
tes condiciones de aislación termoa- 
cústica y alto poder ignífugo. 

En los dibujos insertados a la de- 
recha se muestran detalles técnicos 
de estos elementos premoldeados 
que posibilitan un gran número de 
soluciones arquitectónicas combinan- 
do placas con aislantes térmicos y 
acústicos dando forma a una variada 
gama de tabiques que cumplen dis- 
tintas funciones específicas: a) ta- 
biques simples; b) tabiques dobles; c) 
tabiques antisonoros; d) tabiques es- 
peciales térmicos. 
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St. Eloi 


SIRENTE S.A. 


Fue el encargado de proveer 
e instalar todos los sistemas 
de audio del 

Buenos Aires Bauen Hotel 
(confitería, café concert, 
habitaciones, pasillos, 
salones, etc.) 

con productos de las 


afamadas líneas 


[ALTECHTEAC 


CABILDO 2800 
1428 BUENOS AIRES 
TEL. 782-3105 / 4385 


el 
MODELOS MARK 1 - 1 - 101 y IV q: 
COMPACTADOR 


de RESIDUOS 
de la ARGENTINA 


DOMICILIARIO 
O INDUSTRIAL 


lo fabrica 


Desde: $ 4371078 + ¡VA A 


Bajo licencia de Hico Corp. de EE.UU. > 


Vademarco:, 


Miembro de la Cámara de Fabricantes de Equipos de Tratamientos de Residuos. 


Industria Argentina: Patente N? 208.508 - Totalmente 
automático - Partes sujetas a mayor desgaste fabrica- 
das en acero 1.045 - Totalmente desarmable - Apro- 
bados por la Municipalidad de Bs. As. 
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NOTICIAS 


UN NUEVO CENTRO DE 
EXHIBICIONES Y FERIAS PARA LA 
REGION MEROPOLITANA 


ENISA —Exposiciones Nacionales 
e Internacionales S.A.— es una en- 
tidad privada que encaró la creación 
de un Centro Internacional de Exhi- 
biciones, actualmente en obra, que 
abrirá sus puertas el coriente mes de 
diciembre. En el centro — que ocupa 
una superficie superior a los 63.000 
metros cuadrados, se realizarán tan- 
to exposiciones de productos, gene- 
rales o temáticas, como espectécu- 
los encarados con el criterio, aún 
inusual entre nosotros, del “show 
business”. 

El nuevo predio ferial —que viene 
a suplir una notoria deficiencia de 
Buenos Aires y que será el prime.o 
enteramente privado— se construye 
tomando como base amplias instala- 
ciones existentes en el partido de 
San Martín, lindantes con Vicente 
López, entre las calles Luis Marí: 
Drago e Italia, exactamente donde 
termina la Avenida de los Constitu- 
yentes, que atraviesa a la Avenida 
General Paz y se interna en la Capi- 
tal Federal. 

Los trabajos de arquitectura que 
se están realizando habrán termina- 


do a fines de 1978 y el Centro se 
habilitará con un conjunto de espec- 
táculos armonizados dentro de la 
modalidad citada. Posteriormente, 
en la primera quincena de abril 
realizará alli la Primera Exposición 
de Vivienda y Urbanismo, cuya orga- 
nización está hoy en plena marcha. 


Decripción del proyecto 

El concepto general que guía las 
obras del Centro es que las instala- 
ciones fijas deben comportarse co- 
mo una envolvente coherente y fun- 
cional, apta para cobijar a toda la 
gama de exhibiciones que se pro- 
yecta realizar. 

Los elementos integrantes princi- 
pales son: una gran nave, de más de 
13.000 metros cuadrados cubiertos 
en una sola planta, con superficie 
unificada; una gran extensión al aire 
libre totalmente pavimentada y con 
gran versatilidad; dependencias pa- 
ra oficinas permanentes; talleres; 
una galería comercial con gran con- 
fitería-restorán; un sector con pica- 
dero y juegos para niños; y un edifi- 
cio de varias plantas que se trans- 
formará en un hotel internacional, en 
el futuro. 


La nave de exhibiciones 


La nave principal, rectangular, de 
13.000 metros cuadrados de super- 


ficie en planta, tiene ¡erta 
en parte de bóvedas de hormigón 
armado y en parte de techo metálico 
acanalado, sostenida por columnas 
de hierro muy distanciadas entre sí, 
lo que da amplia libertad para el 
trazado de las exhibiciones. 

El solado de la nave es de mo- 
saico granítico y se prevé una ¡lumi- 
nación artificial cenital, resuelta a 
base de tubos fluorescentes, lo que 
evitará el problema que suele plan- 
tearse en otros pabellones de expo- 
sición donde luces con lámparas de 
mercurio desfiguran el colorido de 
los producto expuestos. Coincidante- 
mente ,los colores de los muros y 
cielorraso serán neutros, tendiendo 
a que la nave funcione como una 
cáscara utilitaria que no compita con 
lo exhibido. Apropiadas instalacio- 
nes eléctricas existentes se adecúan 
para que puedan prestar un óptimo 
servicio a los expositores, con co- 
rrientes monofásica y trifásica. 

A un lado de la nave principal se 
desarrolla una calle interior que se 
arreglará especialmente para que 
actúe como complemento de las 
exhibiciones respectivas, como sec- 
tor de expansión. 


Sector al aire libre 

El predio ferial tendrá un amplio 
sector al aire libre, totalmente pavi- 
mentado e iluminado con altas co- 
lumnas, que servirán como puntos 
de donde los expositores o usuarios 
en general tomen su energía eléctri- 
ca dispuesta en una amplia red. Este 
sector es de una gran versatilidad y 
se lo utilizará como lugar de exhibi- 
ciones y como estacionamiento, di- 
mensionando ambos servicios según 
la conveniencia en cada caso. 


Galería comercial 

Hacia una de las medianeras se 
está refaccionando una serie de ins- 
talaciones comerciales existentes, 
que tienen un prolongado desarrollo 
líneal. Se trata de 23 locales con 
írente totalmente vidriado y carpinte- 
ría metálica. Se los ha destinado a 
servir como galería comercial de 
funcionamiento permanente, actuan- 
do como un complemento de todas 
las exhibiciones que se hagan en el 
Centro, y quedando para beneficio 
de la población de esa populosa ba- 
rriada, ya que incluirá, además de 
negocios corrientes, estafeta postal, 
télex, teléfonos, bancos y demás. 


ediciones de arquitectura, 
decoración y jardinería 


LA ESCALERA 


Por el Arq. A. Sabatini. Cómo proyectarlas correctamen- 
te con ilustraciones y 16 tablas que ahorran el trabajo 
de calcularlas y agilizan las soluciones. 104 páginas. 

$ 4400— 


El ejemplar 


VIVIENDAS PARA HOY Y PARA SIEMPRE 
2* Serie 
Fachadas y planos de í8 viviendas argentinas dise- 
fñadas por arquitectos, 7 proyectos de casas mnimas 
con presupuestos actualizables mediante un número ín- 
dice y ocho páginas de jardines con planos y nóminas 
de plantas. Además normas para diseiar casas con bue- 
distribución interna y principales disposiciones muni- 
los y otros datos de interés para los futuros 
s. Tapa y 8 páginas a cuatro colores. 
Reedición en prensa. 


VIVIENDAS PARA HOY Y PARA SIEMPRE 


residencia permanente o Week-end. Además se incluyen 
6 proyectos de casas mínimas con presupuestos actuali- 
zables. 


El ejemplar $ 730— 


LA CHIMENEA y Parrillas 


(10* edición). Por Norberto M. Muzi Con 190 fotogra- 

fías y dibujos con ejemplos de chimeneas y parrillas, pla- 

nos y detalles para su construcción. Cómo solucionar de- 

fectos de construcción. 104 páginas. 
El ejempla; 


$ 69-— 


RENOVANDO NUESTRAS CIUDADES 


Por Miles L. Colean. El gran problema contemporáneo de 
renovar las ciudades existentes, tratado en una síntesis 
magnífica. 200 páginas. 

El ejompl. 


$ 1200. 


INTEGRACION DE TIERRA, HOMBRES Y TECNICA 


Por el Ing. José Bonilla. Bases para la planificación de 
ciudades y regiones. 96 páginas. 


El ejemplar 


$ 2500. 


de millones de 
del cran ro por la más 
icación democrática. 224 


personas que habitan el va 
estupenda aventura de pla 
páginas. 


El ejemplar Ss 380 


MANUAL DE JARDINERIA 


(3* edición), por T. H. Everett. Síntesis de conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la materia, dada en 150 pági- 
nas ilustradas con 400 fotos, dibujos y tablas con nómi- 
nas de plantas y sus usos. 


El ejemplar $ 6.000.— 
MANUAL PARA EL CULTIVO DE FLORES 

Por T. H. Everett. Extraordinaria síntesis de base cien- 
fítica y aplicación sorprendentemente práctica: 500 fotos 
y 160 páginas. 


El ejemplar Ss 6.000. 
PLACARDS, MODULARES Y TODA CLASE 
DE MUEBLES PARA GUARDAR 


(3* edición), renovada. Ciento veinte páginas magnífi- 
camente impresas dedicadas en forma exclusiva a mos- 
trar placards y todo tipo de muebles para guardar. Más 
de 250 ejemplos para solucionar el problema del guar- 
dado en los distintos ambientes, el living, comedor, la 
cocina, el dormitorio o el escritorio. Normas y dimensio- 
nes típicas. 


El ejomplar . 69m-— 


EL HIERRO EN LA DECORACION 


(3* edición, renovada'. Ideas para muebles, rejas, acce- 
los decorativos y otros elementos en los que se usa 
To y que siempre están de actualidad. Más de 140 
as en un volumen de 108 páginas. 


El ejemplar $ 790 


DETALLES DE CARPINTERIA METALICA 


Por Víctor Hugo Soto. 41 láminas conteniendo: Puertas, 
Ventanas, Ventiluces, Marcos, Balcones, Taparrollos, Por- 
tones de Gara;es, Puertas Telescópi y muchos otros de- 
talles prácticos de carpintería metálica. 


El ejemplar $ 050. 


LA MADERA AL SERVICIO DEL ARQUITECTO 
(Ira. Serie) 


Por Se.erino Pita. Con 49 láminas encuadernadas que 
contienen: La madera y sus propiedades. Perfiles m'n 
mos para ventanas. Todos los tipos de ventanas con o sin 
cortinas de enrollar, persianas y mosquitero. Marcos vi- 
driados. Persianas. Cortinas de enrollar. Taparrollos. Lá- 
minas a escala con todos los detalles constructivos. 


El ejemplar $ 9.400. 


Para gastos de envío por correo certificado agregar $ 900.— por cada ejemplar. 
Envíe cheque o giro pagadero en Buenos Aires. 
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